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1. INFORMACJE WSTŇPNE 

1.1. Zasady bezpieczeŒstwa 

Przed rozpoczňciem uŨytkowania broni naleŨy dokğadnie zapoznaĺ siň 

z cağŃ poniŨszŃ instrukcjŃ. ZnajomoŜĺ niniejszej instrukcji stanowi jeden 

z podstawowych warunk·w zachowania bezpieczeŒstwa obsğugi i uŨytkowania broni. 

Uwaga: ObsğugujŃc broŒ w niewğaŜciwy spos·b stwarza siň zagroŨenie dla 

siebie i innych, dlatego dla zachowania bezpieczeŒstwa oraz unikniňcia 

nieszczňŜliwych wypadk·w podczas uŨytkowania broni naleŨy bezwzglňdnie 

stosowaĺ siň do poniŨszych wskaz·wek: 

1. Karabinkiem moŨe siň posğugiwaĺ wyğŃcznie uŨytkownik wyszkolony 

w zakresie wszystkich czynnoŜci eksploatacyjnych, tj.: przeglŃd·w, 

obsğugiwaŒ, przygotowania do strzelania, strzelania, czyszczenia 

i konserwacji. 

2. Strzelanie prowadzi siň wyğŃcznie przy uŨyciu sprawnej broni oraz sprawnej 

amunicji 5,56x45 mm, pamiňtajŃc, Ũe przed strzelaniem naleŨy przygotowaĺ 

broŒ, zwracajŃc szczeg·lnŃ uwagň na to, aby w lufie nie byğo ciağ obcych. 

3. BroŒ zawsze naleŨy traktowaĺ tak, jakby byğa zağadowana. Przed podjňciem 

jakiejkolwiek czynnoŜci obsğugowej naleŨy sprawdziĺ czy broŒ nie jest 

zağadowana. 

4. Wylot lufy karabinka naleŨy zawsze kierowaĺ w bezpiecznym kierunku. 

5. Palec naleŨy trzymaĺ z dala od jňzyka spustowego (poza kabğŃkiem 

osğaniajŃcym jňzyk spustowy) chyba, Ũe zamierza siň rozpoczŃĺ strzelanie. 

6. Karabinek przechowuje siň i przenosi (przewozi) zawsze rozğadowany (bez 

naboju w komorze nabojowej) ï wyjŃtek stanowiŃ przypadki wynikajŃce 

z sytuacji bojowej. 

7. Zağadowany karabinek powinien byĺ zawsze zabezpieczony, a odbezpiecza 

siň go tylko przed rozpoczňciem strzelania. 

8. Zağadowany karabinek powinien byĺ zawsze pod kontrolŃ strzelca. 

9. Karabinek przechowywaĺ tylko w bezpiecznym miejscu, z uwzglňdnieniem 

obowiŃzujŃcych przepis·w. 

10. BieŨŃce czyszczenie i konserwacja karabinka jest obowiŃzkiem 

bezpoŜredniego UŨytkownika. 
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11. Karabinek naleŨy czyŜciĺ, konserwowaĺ i poddawaĺ okresowym przeglŃdom 

wyğŃcznie na zasadach okreŜlonych w niniejszej instrukcji uŨytkowania. 

12. ObowiŃzkiem UŨytkownika jest zapewnienie obsğugi bieŨŃcej oraz 

okresowego przeglŃdu OO-1. 

13. Wszelka ingerencja w konstrukcjň karabinka moŨe skutkowaĺ utratŃ gwarancji 

Producenta oraz przeniesieniem odpowiedzialnoŜci za broŒ na UŨytkownika.  

14. Nie naleŨy jednoczeŜnie strzelaĺ z karabinka i granatnika podwieszanego.  

Z granatnika naleŨy strzelaĺ po zabezpieczeniu karabinka, natomiast 

przechodzŃc do strzelania z karabinka naleŨy zabezpieczyĺ granatnik. 

15. Nie naleŨy bez potrzeby strzelaĺ Ăna suchoò. Nadmierne Ăstrzelanieò bez 

amunicji prowadzi do szybszego zuŨycia element·w  broni (zwğaszcza iglicy). 

Do cel·w szkoleniowych i pokazowych nie naleŨy uŨywaĺ karabinka 

bojowego, ale dedykowanych do tego karabink·w w wersji ĂSzkolnyò 

i ĂPrzekr·jò. JeŜli nie ma takiej moŨliwoŜci, naleŨy stosowaĺ amunicjň szkolnŃ 

typu Ăzbijakò, kt·ra zmniejsza zuŨycie broni podczas treningu bezstrzağowego. 
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1.2. Przeznaczenie i charakterystyka karabinka 

standardowego 

5,56 mm karabinek standardowy (podstawowy) w wersji A2  jest moduğowŃ 

automatycznŃ broniŃ indywidualnŃ, przeznaczonŃ do niszczenia siğy Ũywej. Po 

zamocowaniu granatnika podwieszanego karabinek moŨe zostaĺ wykorzystany do 

zwalczania pojazd·w lekko opancerzonych. Do walki wrňcz moŨe byĺ przyğŃczany 

n·Ũ-bagnet.  

 Karabinek (rys. 1 i 2) jest wyposaŨony w skğadanŃ, teleskopowŃ kolbň 

o regulowanej dğugoŜci. Poprzez wsuwanie lub wysuwanie trzewika kolby uŨytkownik 

moŨe dostosowaĺ broŒ do swoich bieŨŃcych potrzeb i cech indywidualnych. ZğoŨenie 

kolby uğatwia transport karabinka i jego uŨycie w ograniczonych przestrzeniach. 

Kolbň wyposaŨono dodatkowo w podpoliczek, kt·rego poğoŨenie moŨna regulowaĺ 

w pionie, z r·wnoczesnŃ zmianŃ jego kŃta poğoŨenia. UŨytkownik uzyskuje dziňki 

temu moŨliwoŜĺ dostosowania ergonomii karabinka do bieŨŃcych wymagaŒ 

wynikajŃcych z posiadanego wyposaŨenia osobistego i charakteru wykonywanego 

zadania, np. podczas uŨywania maski przeciwgazowej. Moduğowa konstrukcja 

pozwala ponadto na ğatwŃ i szybkŃ zmianň kierunku wyrzucania ğusek. 

Rys. 1. Widok og·lny karabinka ï strona prawa (karabinek w ukompletowaniu 

z wyposaŨeniem dodatkowym) 
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Rys. 2. Widok og·lny karabinka ï strona lewa (karabinek w ukompletowaniu 
z wyposaŨeniem dodatkowym) 

Do karabinka stosuje siň naboje 5,56x45 mm NATO oraz ich krajowe 

odpowiedniki. Karabinek jest zasilany nabojami z magazynk·w ğukowych 

i pudeğkowych. Producent zapewnia poprawne dziağanie karabinka przy uŨyciu 

magazynk·w bňdŃcych na wyposaŨeniu karabinka. Ponadto, karabinek dziağa 

poprawnie na wiňkszoŜci magazynk·w dedykowanych do karabink·w systemu M16 

(AR-15) (uwaga: opr·cz magazynk·w np. Magpul PMAG Gen 3). Strzelanie 

prowadzi siň ogniem pojedynczym, kr·tkimi seriami (2-3 strzağy) oraz ogniem 

ciŃgğym. 

 Zasiňg ognia skutecznego do naziemnych cel·w punktowych z karabinka 

wynosi 500 m. OdlegğoŜĺ celowania zaleŨy od zastosowanych przyrzŃd·w 

celowniczych, a odlegğoŜĺ strzağu bezwzglňdnego do figury Ăpopiersieò wynosi okoğo 

400 m.  PrňdkoŜĺ poczŃtkowa pocisku wynosi okoğo 890 m/s. 

SzybkostrzelnoŜĺ teoretyczna karabinka wynosi ok. 700-900 strz./min,  

a szybkostrzelnoŜĺ praktyczna: 

¶ ogniem ciŃgğym ï do 100 strz./min; 

¶ ogniem pojedynczym ï do 40 strz./min. 

Szczeg·lnŃ cechŃ konstrukcji karabinka jest cağkowite przystosowanie broni 

do uŨytku przez strzelc·w prawo- i leworňcznych. Wszystkie manipulatory 

(skrzydeğka przeğŃcznika rodzaju ognia-bezpiecznika, zaczepu suwadğa, zatrzasku 

magazynka oraz rŃczkň napinacza) umieszczono obustronnie.  

Karabinek posiada mechanizm wymiany lufy, umoŨliwiajŃcy jej odğŃczenie 

i przyğŃczenie do komory zamkowej na poziomie uŨytkownika. Konstrukcja 

mechanizmu zapewnia wymianň lufy przez uŨytkownika, a jedynym narzňdziem 
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niezbňdnym do uruchomienia mechanizmu wymiany lufy jest standardowy klucz 

szeŜciokŃtny, znajdujŃcy siň w zestawie eksploatacyjnym broni. 

Uwaga: Karabinek nie jest wyposaŨony w lufň zapasowŃ. W przypadku 

znacznego nagrzania lufy nie przewiduje siň jej wymiany. NaleŨy jednak wykonaĺ 

niezbňdnŃ przerwň na jej ochğodzenie. 

Zmiana kierunku wyrzucania ğusek odbywa siň przez obr·cenie zespoğu zamka 

o 180Á i przeğoŨenie zaŜlepki okna wyrzutowego ğusek. Podczas wyrzucania ğusek na 

prawŃ stronň broni, wyciŃg powinien znajdowaĺ siň r·wnieŨ po prawej stronie 

suwadğa. Przy odwrotnym kierunku wyrzucania ğusek, wyciŃg powinien byĺ po lewej 

stronie suwadğa. 

BezpieczeŒstwo uŨytkowania broni przed strzağem przypadkowym zapewnia 

nastawny przeğŃcznik rodzaju ognia-bezpiecznik (unieruchamiajŃcy spust i kurek  

w poğoŨeniu napiňtym). Poszczeg·lne poğoŨenia przeğŃcznika rodzaju ognia-

bezpiecznika zostağy oznaczone piktogramami umieszczonymi po obu stronach 

komory spustowej. W dalszej czňŜci instrukcji, poğoŨenia te zostağy umownie 

oznaczone literami:  

¶ Ă ò      Z ï broŒ zabezpieczona; 

¶ Ă ò      P ï ogieŒ pojedynczy; 

¶ Ă ò   C ï ogieŒ ciŃgğy. 

Przed strzağem przedwczesnym tj. przy niezaryglowanym przewodzie lufy, chroni 

spust samoczynny, umoŨliwiajŃcy oddanie strzağu tylko wtedy, gdy zamek znajdzie 

siň w skrajnym przednim poğoŨeniu, a suwadğo dziağajŃc swojŃ krzywkŃ na trzpieŒ 

sterujŃcy zamka, wymusi obr·t zamka i uğoŨenie siň rygli zamka naprzeciw op·r 

ryglowych tulei ryglowej lufy. 

Na g·rnej powierzchni komory zamkowej umieszczono szynň w standardzie 

MIL-STD-1913 (Picatinny) sğuŨŃcŃ do mocowania przyrzŃd·w celowniczych lub 

innych akcesori·w zgodnych z tym standardem. 

Karabinek nie jest wyposaŨony w stağe przyrzŃdy celownicze, zar·wno 

mechaniczne jak i optyczne. BroŒ kompletowana jest fabrycznie w mechaniczne, 

odğŃczalne, skğadane przyrzŃdy celownicze, skğadajŃce siň z celownika 

przeziernikowego i osobnej muszki, montowane na g·rnej szynie montaŨowej. 
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Karabinek posiada przyğŃcze chwytu pistoletowego (rňkojeŜci) zgodne ze 

standardem M16 (AR-15) co umoŨliwia wymianň uchwytu na inny zgodny z tym 

standardem. W karabinku wersji A2 zastosowano rňkojeŜĺ produkcji FB Radom  

o zmniejszonym kŃcie pochylenia. Opr·cz tego, skrzydeğka przeğŃcznika rodzaju 

ognia-bezpiecznika zgodne sŃ ze standardem Hera Arms. 

Ponadto w karabinku w wersji A2 zastosowano moduğ przedğuŨonego ğoŨa  

z gniazdami w standardzie M-LOK, do kt·rego moŨna dowolnie przyğŃczaĺ 

dodatkowe wyposaŨenie w postaci szyn, chwyt·w przednich, paneli (osğon) 

ochronnych itp. element·w akcesoryjnych, i w ten spos·b konfigurowaĺ broŒ do 

potrzeb uŨytkownika. Dodatkowo po zdemontowaniu ğoŨa moŨna karabinek 

doposaŨyĺ w moduğowy granatnik podwieszany w kalibrze 40x46 mm.  

Karabinek posiada r·wnieŨ specjalne przyğŃcza umieszczone na module lufy do 

podpiňcia noŨa-bagnetu. 

Nazwa handlowa broni to 5,56 mm karabinek MSBS GROT C16 FB A2 

w ukğadzie konstrukcyjnym kolbowym. Ostatni czğon nazwy A2 wskazuje, Ũe jest to 

kolejna odmiana modyfikacyjna karabinka standardowego. W strukturach Wojska 

Polskiego funkcjonuje r·wnieŨ karabinek MSBS GROT w wersji A1. Gğ·wne r·Ũnice 

pomiňdzy karabinkami w wersji A1 do wersji A2 to: zesp·ğ ğoŨa kr·tkiego w systemie 

MOE z 3 szynami (w tym jedna szyna z gniazdem przyğŃcza pasa QD), zesp·ğ zamka 

i sama iglica, pas noŜny 1 / 2 punktowy, chwyt przedni przyğŃczany do szyny, 

rňkojeŜĺ handlowa. Poza zespoğem zamka i iglicŃ wymienione elementy sŃ miňdzy 

wersjami A1 i A2 zamienne. 
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1.3. Podstawowe dane taktyczno-techniczne karabinka 

standardowego 

Podstawowe dane taktyczno-techniczne 5,56 mm karabinka przedstawiono 

w tab. 1. 

Tab. 1. Podstawowe dane taktyczno-techniczne 5,56 mm karabinka   

Wyszczeg·lnienie Parametr 

Masa broni bez magazynka i bez celownika optycznego [kg] Ò 3,80 

Masa magazynka zağadowanego o pojemnoŜci 30 naboj·w [kg] ok. 0,52 

DğugoŜĺ broni cağkowita [mm] 902/843* 

WysokoŜĺ broni z magazynkiem 30 nb [mm] 237 

SzerokoŜĺ broni [mm] 39/86** 

DğugoŜĺ lufy [mm] 406 (16ò) 

Liczba bruzd [szt.] / skok bruzd [mm] 6/178 

Rodzaj ognia Pojedynczy i ciŃgğy 

PrňdkoŜĺ poczŃtkowa pocisku z rdzeniem stalowym [m/s] Ò 870 

Energia wylotowa pocisku z rdzeniem stalowym [J] 1 600 

Zasiňg skuteczny [m] ok. 500 

SzybkostrzelnoŜĺ teoretyczna [strz./min] 700õ900 

SzybkostrzelnoŜĺ praktyczna [strz./min] 90õ100 

ŧywotnoŜĺ (zgodnie z dokumentacjŃ ï WT) [strz.] 10 000 

* ï z kolbŃ wsuniňtŃ 
** ï pğaszcza komory zamkowej/maksymalna, z rŃczkami napinacza 
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2. OPIS TECHNICZNY 5,56 MM KARABINKA 

STANDARDOWEGO (PODSTAWOWEGO) 

2.1. Budowa i zasada dziağania karabinka standardowego, 

jego czňŜci i mechanizm·w 

2.1.1. Manipulatory 

Karabinek jest w peğni dostosowany do uŨytku przez strzelc·w prawo- 

i leworňcznych.  

Karabinek posiada nastňpujŃce manipulatory (rys. 3): 

¶ rňkojeŜĺ przeğadowania, 

¶ spust, 

¶ zatrzask magazynka, 

¶ dŦwignia zaczepu suwadğa, 

¶ przeğŃcznik rodzaju ognia-bezpiecznik, 

¶ przycisk skğadania kolby, 

¶ przycisk regulacji kolby, 

¶ regulator gazowy. 

 

 

 

Rys. 3. Manipulatory: 1 ï regulator gazowy; 2 ï rňkojeŜĺ przeğadowania; 3 ï zatrzask 
magazynka; 4 ï przeğŃcznik rodzaju ognia-bezpiecznik; 5 ï przycisk skğadania kolby;  

6 ï dŦwignia zaczepu suwadğa; 7 ï spust; 8 ï przycisk regulacji kolby. 

1 2 3 4 5 

7 8 6 
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2.1.2. Budowa karabinka  

Karabinek skğada siň z nastňpujŃcych podstawowych moduğ·w (rys. 4): 

¶ lufy;  

¶ komory zamkowej; 

¶ suwadğa z zamkiem; 

¶ mechanizmu powrotnego; 

¶ komory spustowej; 

¶ kolby teleskopowej; 

¶ przedğuŨonego ğoŨa z nakğadkŃ; 

¶ mechanicznych przyrzŃd·w celowniczych; 

¶ magazynka. 

 

 

 

Rys. 4. Podstawowe zespoğy i mechanizmy karabinka: 1 ï kolba teleskopowa;  
2 ï mechaniczne przyrzŃdy celownicze; 3 ï komora zamkowa; 4 ï lufa; 5 ï mechanizm 

powrotny; 6 ï komora spustowa; 7 ï magazynek; 8 ïsuwadğo z zamkiem; 9 ï przedğuŨone 
ğoŨe z nakğadkŃ. 

9 6 8 5 

1 2 3 4 

7 
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2.1.3. Lufa 

Lufa sğuŨy do nadania pociskowi prňdkoŜci i kierunku ruchu. W skğad zespoğu 

lufy (rys. 5) wchodzi lufa (w wersji podstawowej o dğugoŜci 406 mm), na wylocie 

kt·rej umieszczono urzŃdzenie wylotowe, dalej ï wspornik bagnetu z zatrzaskiem 

bagnetu, wňzeğ gazowy (z komorŃ gazowŃ i regulatorem gazowym), popychacz ze 

sprňŨynŃ, zaŜ we wlotowej czňŜci lufy umieszczono tulejň ryglowŃ. 

 

 

 

 

 
Rys. 5. Zesp·ğ lufy: 1 ï tuleja ryglowa; 2 ï koğek tulei ryglowej; 3 ï sprňŨyna 

popychacza; 4 - popychacz; 5 ï wňzeğ gazowy z regulatorem gazowym; 6 ï regulator 
gazowy; 7 ï lufa; 8 ï wspornik bagnetu; 9 ï tğumik pğomienia; 10 ï zatrzask bagnetu 

a ï opory ryglowe; b ï wystňp ustalajŃcy poğoŨenie kŃtowe lufy wzglňdem komory zamkowej; 
c ï koğnierz oporowy przenoszŃcy siğň odrzutu na komorň zamkowŃ; d ï opora sprňŨyny 

popychacza 

WewnŃtrz lufy znajduje siň przew·d lufy zawierajŃcy komorň nabojowŃ i czňŜĺ 

prowadzŃcŃ. CzňŜĺ prowadzŃca jest bruzdowana (ma 6 bruzd prawoskrňtnych)  

i sğuŨy do nadania pociskowi ruchu postňpowego i ruchu obrotowego. Odstňpy 

miňdzy bruzdami nazywajŃ siň polami, a odlegğoŜĺ (Ŝrednica) miňdzy dwoma 

przeciwlegğymi polami ï kalibrem czňŜci prowadzŃcej przewodu lufy. Komorň 

nabojowŃ z czňŜciŃ prowadzŃcŃ przewodu lufy ğŃczy stoŨek przejŜciowy. W Ŝciance 

lufy znajduje siň otw·r gazowy sğuŨŃcy do odprowadzania czňŜci gaz·w prochowych 

z przewodu lufy do komory gazowej. 

UrzŃdzenie wylotowe (tğumik pğomienia) typu szczelinowego zmniejsza bğysk 

pğomienia w czasie strzelania. Na obwodzie tğumika wykonano piňĺ szczelin 

wzdğuŨnych, rozmieszczonych co 60 stopni, pozostawiajŃc dolnŃ czňŜĺ tğumika bez 

szczeliny. WewnŃtrz dolnej przedniej czňŜci tğumika wykonano wybranie 

wsp·ğpracujŃce z jelcem bagnetu. UrzŃdzenie wylotowe osadzone jest na wylocie 

lufy na wcisk i zabezpieczone dwoma koğkami.  

5 1 3 4 6 7 8 2 

a b c d 

9 

10 
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Wspornik bagnetu skğada siň z pierŜcienia oraz dolnego wystňpu, na kt·rym 

umieszczono prowadnice do wsuniňcia obsady zatrzasku bagnetu i dŦwigniowy 

zatrzask bagnetu podparty sprňŨynŃ. Wspornik bagnetu nasuniňty jest na lufň  

i ustalony koğkiem.  

Komora gazowa (rys. 6) ukierunkowuje gazy prochowe odprowadzane  

z przewodu lufy (przez boczny otw·r) na tğok gazowy oraz utrzymuje tğok i regulator 

gazowy. Komorň gazowŃ zamocowano na lufie dwoma koğkami. WewnŃtrz g·rnej 

czňŜci komory znajduje siň tğok i regulator gazowy. W przedniej czňŜci komory 

umieszczono dwa poprzeczne wyciňcia do mocowania regulatora gazowego oraz 

wykonano dwa wgğňbienia do zatrzasku regulatora, odpowiadajŃce nastawom 

regulatora: nastawa Ă1ò do strzelania w warunkach normalnych i nastawa oznaczona 

Ă2ò do strzelania w warunkach tzw. ciňŨkich (np. duŨe zapylenie lub znaczne 

zanieczyszczenie karabinka). Nastawa Ă1ò umoŨliwia takŨe strzelanie z tğumika 

dŦwiňku.  

 

 

 
Rys. 6. Wňzeğ gazowy: 1 ï tğok gazowy; 2 ï komora gazowa; 3 ï zatrzask regulatora 
gazowego; 4 ï sprňŨyna zatrzasku regulatora gazowego; 5 ï regulator gazowy;  
6 ï koğek zatrzasku regulatora gazowego; 7 ï koğki mocujŃce komory gazowej;  

a ï wyciňcia ustalajŃce zatrzasku regulatora gazowego; b ï wyciňcia montaŨowe do 
wystňp·w mocujŃcych regulatora gazowego; c ï wyciňcia uszczelniajŃce regulatora 

gazowego; d ï otwory regulacyjne regulatora gazowego; e ï wystňpy mocujŃce regulator 
gazowy; f ï wyciňcia uszczelniajŃce tğoka gazowego; g ï otwory przedmuchowe komory 

gazowej; h ï otwory koğk·w mocujŃcych komory gazowej 

6 5 4 3 2 1 

7 f g 

a 
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Tylna czňŜĺ komory gazowej posiada szeŜĺ otwor·w upustowych (po trzy  

z kaŨdej strony), umoŨliwiajŃcych wypğyw nadmiaru gaz·w prochowych. W dolnej 

czňŜci komory gazowej (poniŨej lufy) umieszczono wystňp z otworem przewidzianym 

do mocowania granatnika podwieszanego. 

Regulator gazowy typu otwartego sğuŨy do regulowania iloŜci gaz·w 

prochowych dziağajŃcych na tğok gazowy. W tym celu, w bocznej Ŝcianie regulatora, 

wykonano dwa otwory o r·Ũnej Ŝrednicy, kt·re (w zaleŨnoŜci od ustawienia 

regulatora) pozwalajŃ na dopğyw wiňkszej lub mniejszej iloŜci gaz·w. W tylnej czňŜci 

regulator posiada wzdğuŨny otw·r do ujŜcia gaz·w w kierunku tğoka gazowego.  

W przedniej czňŜci regulatora znajduje siň dolny i g·rny wystňp zapewniajŃcy 

mocowanie regulatora w komorze gazowej, a takŨe gniazdo mieszczŃce zatrzask 

(ustalajŃcy poğoŨenie regulatora). Na zewnňtrznej powierzchni regulatora wykonano 

poprzeczne rowki, peğniŃce rolň uszczelnienia labiryntowego. 

Tğok gazowy sğuŨy do poŜredniego (poprzez popychacz suwadğa) napňdzania 

suwadğa w czasie strzelania. W tym celu, w osi tğoka wykonano wzdğuŨny otw·r 

mieszczŃcy popychacz. Na zewnňtrznej powierzchni tğoka (podobnie jak  

w regulatorze gazowym) wykonano poprzeczne rowki, peğniŃce rolň uszczelnienia 

labiryntowego. 

Tuleja ryglowa sğuŨy do poğŃczenia lufy z komorŃ zamkowŃ karabinka, 

zamykania przewodu lufy i ryglowania zamka. We wzdğuŨny otw·r w przedniej czňŜci 

tulei jest wciŜniňta tylna czňŜĺ lufy (dodatkowo zabezpieczona koğkiem), natomiast 

pierŜcieniowe przewňŨenie w tylnej czňŜci otworu peğni rolň op·r ryglowych dla rygli 

zamka. Na zewnŃtrz, w przedniej czňŜci tulei znajduje siň koğnierz oporowy 

przenoszŃcy siğň odrzutu na komorň zamkowŃ. W g·rnej i dolnej czňŜci tulei 

umieszczono dwa wystňpy ustalajŃce poğoŨenie kŃtowe lufy wzglňdem komory 

zamkowej. PrzedğuŨenie g·rnego wystňpu peğni rolň tylnej opory sprňŨyny 

popychacza. Na Ŝrodku dolnej czňŜci tulei, prostopadle do osi lufy, wykonano dwa 

symetryczne skoŜne wyciňcia, wsp·ğpracujŃce z ryglami lufy, chroniŃcymi jŃ przed 

wysuniňciem z gniazda komory zamkowej. W tylnej czňŜci tulei wykonano osiem 

prostokŃtnych wybraŒ, w kt·rych przemieszczajŃ siň rygle zamka i wyciŃg. W osi 

dw·ch dolnych wybraŒ  znajdujŃ siň dwa skoŜne wŜlizgi sğuŨŃce do ukierunkowania 

ruchu naboj·w w trakcie ich dosyğania do komory nabojowej. 
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2.1.4. Komora zamkowa 

Komora zamkowa (rys. 7 i rys. 8) sğuŨy do poğŃczenia czňŜci i mechanizm·w 

karabinka oraz nadania kierunku ruchu suwadğu z zamkiem. W skğad zespoğu komory 

zamkowej wchodzi pğaszcz komory zamkowej, prowadnica lewa i prawa suwadğa, 

tylec komory zamkowej, obsada lufy, odbijacz ğusek, zaŜlepka okna oraz Ŝruby 

mocujŃce. 

 

 
 

Rys. 7. Komora zamkowa: 1 ï tylec komory zamkowej z prowadnicami obsady kolby;  
2 ï Ŝruby mocujŃce tylca komory zamkowej; 3 ï Ŝruba mocujŃca prawŃ prowadnicň suwadğa; 

4 ï odbijacz ğusek; 5 ï Ŝruby mocujŃce odbijacza ğusek; 6 ï Ŝruby mocujŃce obsady lufy;  
7 ï obsada lufy; 8 ï pğaszcz komory zamkowej;  

a ï szyna akcesoryjna MIL-STD 1913; b ï wyciňcie prowadzŃce prawŃ rŃczkň napinacza; 
c ï otwory chğodzŃce; d ï wyciňcia wsp·ğpracujŃce z czopami ğoŨa 

Pğaszcz komory wykonany ze stopu lekkiego, posiada na g·rnej czňŜci szynň 

akcesoryjnŃ o profilu zgodnym z normŃ MIL-STD-1913 (tzw. szyna Picatinny). Szyna 

przeznaczona jest do mocowania przyrzŃd·w celowniczych i innych akcesori·w. 

PoniŨej szyny, po obu stronach Ŝrodkowej czňŜci pğaszcza, znajdujŃ siň podğuŨne 

szczeliny prowadzŃce rŃczkň napinacza. WewnŃtrz pğaszcza r·wnolegle do tych 

szczelin, pod szynŃ Picatinny, wykonano prowadnice napinacza. Tylna czňŜĺ 

pğaszcza jest wzmocniona tylcem komory zamkowej, mocowanym czterema Ŝrubami, 

po dwie z kaŨdej strony. Zewnňtrzne pionowe wystňpy tylca stanowiŃ prowadnice dla 

obsady kolby. W Ŝrodkowej czňŜci pğaszcza wykonano okna wyrzutowe ğusek 

i poğŃczono obsadň lufy z prowadnicami suwadğa. Przy tylnych krawňdziach obydwu 

okien wyrzutowych, przykrňcone sŃ wkrňtami, z jednej strony ï odbijacz ğusek (dla 

strzelca praworňcznego ï z prawej strony), a z przeciwnej strony ï zaŜlepka okna 

wyrzutowego ğusek. Odbijacz uniemoŨliwia wyrzucenie ğusek do tyğu, kierujŃc je 

1 2 3 4 8 7 5 6 
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ukoŜnie do przodu. ZaŜlepka okna wyrzutowego ğusek zakrywa przeciwne, 

niewykorzystywane okno, chroniŃc przed dostňpem zanieczyszczeŒ do wnňtrza 

broni. W przedniej czňŜci prawej prowadnicy suwadğa wykonano poprzeczne 

wyciňcie sğuŨŃce do przepuszczenia gğ·wki trzpienia sterujŃcego zamka przy 

ryglowaniu i odryglowaniu.  

Przednia g·rna czňŜĺ pğaszcza komory zamkowej posiada szeŜĺ podğuŨnych 

otwor·w (po trzy z kaŨdej strony) uğatwiajŃcych chğodzenie lufy. W czoğowej czňŜci 

pğaszcza wykonano dwa wyciňcia wsp·ğpracujŃce z czopami ğoŨa. 

 

 
Rys. 8. Komora zamkowa ï widok z doğu: 1 ï zaŜlepka okna wyrzutowego; 2 - wkrňty 

zaŜlepki okna wyrzutowego; 
a ï wyciňcia wsp·ğpracujŃce z czopami ğoŨa; b ï wyciňcia ustalajŃce obsady lufy;  
c ï wyciňcie dla gğ·wki trzpienia sterujŃcego zamka; d ï prowadnice napinacza; 

 e ï prowadnice obsady kolby 

Obsada lufy (rys. 9) ma ksztağt prostopadğoŜcienny z przelotowym wzdğuŨnym 

otworem tworzŃcym gniazdo lufy. Z przodu obsady znajdujŃ siň pionowe wyciňcia 

ustalajŃce, wsp·ğpracujŃce z wystňpami tulei ryglowej lufy. PoniŨej otworu 

wzdğuŨnego umieszczono przenikajŃcy siň z nim, ksztağtowy otw·r poprzeczny, 

zawierajŃcy mechanizm wymiany lufy. Dolna czeŜĺ otworu poprzecznego ma ksztağt 

p·ğkolisty, g·rna zaŜ ï prostokŃtny, co zapewnia pewne prowadzenie rygli  

i zabezpiecza je przed obracaniem siň. Pod gniazdem lufy umieszczono wzdğuŨny 

otw·r do koğka ustalajŃcego Ŝrubň rygli, wsp·ğpracujŃcego z jej wybraniem 

obwodowym. W tylnej czňŜci obsady, na jej g·rnej powierzchni znajduje siň 

1 2 
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poprzeczne wyciňcie wsp·ğpracujŃce z zňbem przednim zapadki napinacza, 

blokujŃce napinacz w skrajnym przednim poğoŨeniu i zapobiegajŃce poruszaniu siň 

napinacza razem z zespoğem odrzutowym. 

 

Rys. 9. Obsada lufy: 1 ï kamieŒ ustalajŃcy lufň prawy (prawy rygiel lufy); 2 ï koğek 
ustalajŃcy Ŝruby rygli; 3 ï kamieŒ ustalajŃcy lufň lewy (lewy rygiel lufy); 4 ï Ŝruba rygli lufy; 

 a ï wyciňcie wsp·ğpracujŃce z zňbem przednim zapadki napinacza; b ï otw·r ğŃcznika ğoŨa; 
c ï gniazdo do klucza Ŝruby rygla lewego; d ï otw·r ğŃcznika komory spustowej.  

Kamienie ustalajŃce lufň - rygle lufy (prawy i lewy) majŃ postaĺ ksztağtowych 

pğytek, dopasowanych do profilu poprzecznego otworu obsady lufy prowadzŃcego 

rygle. W ryglach wykonano gwintowany otw·r przelotowy dla Ŝruby sterujŃcej ruchem 

rygli. G·rna niesymetryczna czeŜĺ kaŨdego rygla tworzy wystňp prowadzŃcy 

i ustalajŃcy rygiel w otworze obsady lufy. G·rne wewnňtrzne powierzchnie rygli sŃ 

Ŝciňte pod kŃtem i wsp·ğpracujŃ z tulejŃ ryglowŃ lufy. Nacisk rygli na zewnňtrznŃ 

powierzchniň tulei zapewnia wzdğuŨne unieruchomienie lufy w jej obsadzie. 

śruba rzymska (Ŝruba rygli) ma postaĺ walca z dwoma odcinkami 

nagwintowanymi w przeciwnych kierunkach. KaŨdy z koŒc·w Ŝruby mieŜci gniazda 

do klucza szeŜciokŃtnego. Na Ŝrodku Ŝruby rygli umieszczono pierŜcieniowe 

wybranie (wsp·ğpracujŃce z koğkiem ustalajŃcym), sğuŨŃce do symetrycznego 

ustalenia Ŝruby z ryglami wzglňdem obsady lufy. 

a 

d c b 
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Zesp·ğ napinacza (rys. 10) sğuŨy do przeğadowania broni. Skğada siň  

z rŃczki napinacza, napinacza (poruszajŃcego siň w prowadnicach wewnŃtrz g·rnej 

czňŜci pğaszcza komory zamkowej), zapadki napinacza ze sprňŨynŃ (wsp·ğpracujŃcej 

z wybraniem w suwadle oraz wyciňciem w obsadzie lufy), nakğadki napinacza  

z dwoma wkrňtami mocujŃcymi, dw·ch okğadek rŃczki napinacza (wykonanych  

z tworzywa sztucznego) oraz dw·ch koğk·w sprňŨystych.  

Zesp·ğ napinacza pozostaje nieruchomy podczas strzelania. W przypadku 

niedojŜcia suwadğa do przedniego poğoŨenia, istnieje moŨliwoŜĺ doryglowania za 

pomocŃ napinacza. W tym celu naleŨy odciŃgnŃĺ rŃczkň napinacza w tyğ aŨ do 

zaczepienia zapadki napinacza w gnieŦdzie suwadğa a nastňpnie dopchnŃĺ zesp·ğ 

ruchomy w przednie poğoŨenie. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 10. Napinacz: 1 ï okğadka napinacza ; 2 ï koğek okğadki napinacza; 3 ï rŃczka 
napinacza; 4 ï napinacz; 5 ï zapadka napinacza; 6 ï sprňŨyna zapadki napinacza;  

7 ï nakğadka napinacza; 8 ï wkrňty mocujŃce nakğadkň napinacza;  
 a ï gniazdo sprňŨyny zapadki napinacza; b ï gniazda czop·w zapadki napinacza;  

c ï wyciňcie do rŃczki napinacza; d ï wystňpy prowadzŃce suwaka napinacza; e ï czopy 
zapadki napinacza; f ï zŃb przedni zapadki napinacza (wsp·ğpracujŃcy z obsadŃ lufy);  

g ï zŃb tylny zapadki napinacza (wsp·ğpracujŃcy z suwadğem). 
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